Grundkorper fiir Kegelsenker mit Schneidplatte

KGS WSP . -
Body for Chamfering 90° with insert Ol
- Senker mit austauschbaren Platten ) o o o e s
- Gratfreie Senkungen mit 60°/90°/120° 60°/90°/120 STEEL BODY
- Verstarkte Platten mit 2 Schneiden )
- Optimaler, spielfreier Sitz der Platten D ~
- Weniger stabile Maschinen geeignet d: oo | (
- Lange Lebensdauer ZS 71
C
- Modular countersink, carbide inserts L‘Efgr“"ﬁl',”;'Ivf;:"_e"dﬁ‘:“e J =
- For burr-free chamfers 60°/90°/120° ! SFREE e r
- Reinforced inserts, 2 cutting edges HM-Fiihrungsleisten fiir lingere Lebensdauer WP
- Optimum mounting of the inserts Carbide guide pads for better tool life inserts
- For unstable drilling machines < I2 > L
- Long tool life < L >
625620 - 90°
D @d1 @d2 L 11 12 WSP z Winkel Art. No.  Stk/pce
Typ Euro
10 4 10 60 3 14 3 1 90° 6256201000 133,90
10 4 10 90 3 14 3 1 90° 6256201001 138,40
22 5,5 10 65 8 27 1 1 90° 6256202200 151,50
36 15 12 78 10 38 2 1 90° 6256203600 217,50
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